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Cecina  10 Luglio 2010
Prot. n° 87341

     Al Sig. Sindaco

del Comune di
Cecina
Allegati: 6
Oggetto:  Qualità delle acque destinate all’uso potabile

Si trasmette il rapporto sulla qualità delle acque distribuite dalla rete del civico acquedotto nell’anno 2009. 
Per il dato storico occorre far riferimento allo studio presentato da questa U.F. nel Giugno del 2007 che analizza i dati a partire dal 2005. 
I dati raccolti nel corso del 2009 che saranno trasmessi anche in formato elettronico, evidenziano quanto segue :

1. Nel corso del 2009 si sono verificati n° 38 superi pari al 4,8% sul totale delle determinazioni. Di questi, 36 (pari al 4,5 %), riguardano il superamento del limite d’accettabilità consigliato dalla vigente normativa per quei parametri  appartenenti alla categoria degli “indicatori”, di cui fanno parte i “cloruri”, la “durezza”, il ferro e “manganese” . Gli altri superi si riferiscono ad alterazione del parametro “nitrato”.

2. Le alterazioni dei parametri “durezza” e “cloruri” seppur più frequenti rispetto agli anni precedenti interessano prevalentemente le zone servite dagli acquedotti di “Cecina centro”, Cecina sud e Cecina Marina. Questa problematica come è noto è dovuta allo stress idraulico cui è sottoposta la falda che richiama acqua di mare per compensare gli elevati emungimento.
3. Si evidenzia inoltre una anomalia nella distribuzione idrica a carico dell’acquedotto “Cecina Centro” che ha veicolato acque con concentrazione di “ferro” e “manganese” superiore al valore consigliato dalla normativa vigente. In assenza di alterazione della risorsa idrica, tali anomalie sono da attribuire presumibilmente a fenomeni di turbolenza idraulica che si verificano talvolta in fase di distribuzione. Il gestore dovrà provvedere con opportuni interventi manutentivi sulla rete ad evitare il ripetersi del fenomeno.
4. Si sono registrati anche nel corso del 2009 due superi, seppur modesti, del parametro “nitrato” nell’acquedotto di “Marina di Cecina”.  Tali superamenti non sembrano dipendere da disfunzioni dell’impianto di denitrificazione come si evince dall’andamento del parametro nitrati nell’acquedotto di S.Pietro in Palazzi, ma è probabile che le alterazioni siano da addebitare a fonti di approvvigionamento site nella piana sud dell’abitato di Cecina  Mare che recapitano direttamente nella rete idrica della frazione . (vedi fig. 1 e 2)
	Comune di Cecina
	Anno 2009
	
	
	
	
	

	n° prelievi
	53
	
	n° parametri rilevati
	800
	

	non conformi
	38
	
	% non conformità
	4,8
	

	CODPUNTO
	DENPUNTO
	PARAMETRO
	LIMITE
	TIPO
	UM
	VALORE
	DATA

	CE2-1
	Loc. Fiorino
	FERRO
	200
	Indicatore
	mcg/l
	764
	13/01/2009

	CE2-1
	Loc. Fiorino
	MANGANESE
	50
	Indicatore
	mcg/l
	258
	13/01/2009

	CE2-2
	Via Moro
	CLORURO
	250
	Indicatore
	mg/l
	273
	03/02/2009

	CE2-2
	Via Moro
	DUREZZA
	50
	Indicatore
	°F
	60
	03/02/2009

	CE2-2
	Via Moro
	CLORURO
	250
	Indicatore
	mg/l
	324
	05/05/2009

	CE2-2
	Via Moro
	DUREZZA
	50
	Indicatore
	°F
	63
	05/05/2009

	CE2-2
	Via Moro
	CLORURO
	250
	Indicatore
	mg/l
	272
	06/10/2009

	CE2-2
	Via Moro
	DUREZZA
	50
	Indicatore
	°F
	63
	06/10/2009

	CE2-3
	Via Montanara
	DUREZZA
	50
	Indicatore
	°F
	54
	03/11/2009

	CE2-5
	Via Garibaldi
	CLORURO
	250
	Indicatore
	mg/l
	300
	01/12/2009

	CE2-5
	Via Garibaldi
	DUREZZA
	50
	Indicatore
	°F
	63
	01/12/2009

	CE3-1
	Via Montegrappa
	CLORURO
	250
	Indicatore
	mg/l
	555
	13/01/2009

	CE3-2
	Loc. Cedrino
	DUREZZA
	50
	Indicatore
	°F
	51
	03/02/2009

	CE3-1
	Via Montegrappa
	CLORURO
	250
	Indicatore
	mg/l
	522
	24/02/2009

	CE3-1
	Via Montegrappa
	CLORURO
	250
	Indicatore
	mg/l
	600
	09/06/2009

	CE3-2
	Loc. Cedrino
	DUREZZA
	50
	Indicatore
	°F
	55
	06/10/2009

	CE3-1
	Via Montegrappa
	CLORURO
	250
	Indicatore
	mg/l
	614
	24/11/2009

	CE3-1
	Via Montegrappa
	DUREZZA
	50
	Indicatore
	°F
	88
	24/11/2009

	CE4-1
	Viale Della Repubblica
	CLORURO
	250
	Indicatore
	mg/l
	287
	27/01/2009

	CE4-1
	Viale Della Repubblica
	DUREZZA
	50
	Indicatore
	°F
	53
	27/01/2009

	CE4-2
	Viale Galliano
	CLORURO
	250
	Indicatore
	mg/l
	286
	03/02/2009

	CE4-1
	Viale Della Repubblica
	CLORURO
	250
	Indicatore
	mg/l
	304
	24/02/2009

	CE4-2
	Viale Galliano
	CLORURO
	250
	Indicatore
	mg/l
	326
	10/03/2009

	CE4-1
	Viale Della Repubblica
	CLORURO
	250
	Indicatore
	mg/l
	495
	26/05/2009

	CE4-1
	Viale Della Repubblica
	DUREZZA
	50
	Indicatore
	°F
	86
	26/05/2009

	CE4-1
	Viale Della Repubblica
	NITRATO
	50
	Chimico
	mg/l
	52,8
	26/05/2009

	CE4-2
	Viale Galliano
	CLORURO
	250
	Indicatore
	mg/l
	514
	30/06/2009

	CE4-2
	Viale Galliano
	DUREZZA
	50
	Indicatore
	°F
	86
	30/06/2009

	CE4-2
	Viale Galliano
	NITRATO
	50
	Chimico
	mg/l
	51,2
	30/06/2009

	CE4-1
	Viale Della Repubblica
	CLORURO
	250
	Indicatore
	mg/l
	481
	07/07/2009

	CE4-1
	Viale Della Repubblica
	DUREZZA
	50
	Indicatore
	°F
	81
	07/07/2009

	CE4-2
	Viale Galliano
	CLORURO
	250
	Indicatore
	mg/l
	507
	04/08/2009

	CE4-2
	Viale Galliano
	DUREZZA
	50
	Indicatore
	°F
	75
	04/08/2009

	CE4-1
	Viale Della Repubblica
	CLORURO
	250
	Indicatore
	mg/l
	520
	25/08/2009

	CE4-1
	Viale Della Repubblica
	DUREZZA
	50
	Indicatore
	°F
	81
	25/08/2009

	CE4-2
	Viale Galliano
	CLORURO
	250
	Indicatore
	mg/l
	513
	01/09/2009

	CE5-4
	S.s. 68
	DUREZZA
	50
	Indicatore
	°F
	53
	27/01/2009

	CE5-4
	S.s. 68
	CLORURO
	250
	Indicatore
	mg/l
	300
	27/10/2009


Tab. 1) Anno 2009 : parametri non conformi
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Fig.1 : andamento del parametro “nitrati” nel periodo 2005-2009 nell’acquedotto di “Marina di Cecina”.
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Fig.2 : andamento del parametro “nitrati” nel periodo 2005-2009 nell’acquedotto di “Palazzi”.

5. Per quanto concerne l’andamento dei parametri “boro” e “trialometani”, oggetto di deroga da parte della Regione Toscana, si deve registrare nell’anno 2009 un quadro analitico entro la norma (vedi fig. 3 e 4), per entrambi.  Sono scomparsi anche i superi dei parametri batteriologici; un risultato atteso da tempo e raggiunto grazie agli interventi di adeguamento realizzati dal Gestore agli impianti di disinfezione delle fonti sorgive. 

[image: image4.emf]andamento del parametro "trialometani" nell'anno 2009

12

3

1

7

4

1 1

4

8

4

1

1

13

1

1 1

1

1

2

13

2

1

1

3

6

6

1

4

3

2

1

3

6

8

1

3

2

2

17

15

22

17

0

5

10

15

20

25

30

3-feb-09

17-feb-09

3-mar-09 17-mar-09 31-mar-09

14-apr-09 28-apr-09

12-mag-09 26-mag-09

9-giu-09 23-giu-09 7-lug-09 21-lug-09 4-ago-09 18-ago-09

1-set-09 15-set-09 29-set-09

13-ott-09 27-ott-09 10-nov-09 24-nov-09 8-dic-09


Fig.3 : andamento del parametro “trialometani” nell’anno 2009.

Conclusioni
Come già espresso negli anni precedenti l’acqua distribuita dall’acquedotto di Cecina è di norma conforme ai limiti di cui al D.Lgs. n° 31/2001, con l’eccezione di alcuni “parametri individuati come indicatori” dalla vigente normativa, che pur non rappresentando valenza sanitaria, costituiscono un limite consigliato di qualità cui occorre tendere per rendere sempre più apprezzabile la risorsa idrica potabile.  Esistono, tuttavia dei vincoli di natura normativa che impediscono che si determini con il tempo un peggioramento incontrollato della qualità della risorsa”. 
Come emerge dai dati del 2009, la qualità dell’acquifero della piana a sud di Cecina, purtroppo, tende a peggiorare come dimostra la presenza dei “nitrati” nella rete di Cecina Marina, e ciò rischia di compromettere la risorsa se non si riducono gli emungimenti. Sono pertanto da auspicare le iniziative tese a migliorare la qualità della risorsa con la realizzazione di fonti alternative che possono alleviare il fabbisogno idrico nella stagione estiva ed alzare la qualità delle acque in distribuzione. 
Infine, una nota positiva: nell’ultimo anno, probabilmente grazie agli interventi di adeguamento realizzati ai sistemi di disinfezione, non sono state rilevate le consuete alterazioni dei parametri batteriologici emerse nella sua gravità nell’anno 2008. 





Distinti saluti

Il Responsabile della

U.F. Igiene e Sanità Pubblica

(dott. A. Lombardi)
[image: image5.png]Servizio
Sanitario

della
Toscana





PAGE  
4

